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KUBOTA DIESEL-AUFSITZFRONTMÄHER   

F2890E/F3090/F3890
Mit drei neuen Modellen, die noch mehr Leistung und Vielseitigkeit bieten, 
wird die F90-Serie zur Referenz unter den Frontmähern für professionelle Einsätze.
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Frontmäher, die noch produktiver sind, Profi aufgaben 
souverän meistern und gleichzeitig die Umwelt schonen

F3090
31 PS 4WD

F2890
28 PS 2WD
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Frontmäher, die noch produktiver sind, Profi aufgaben 
souverän meistern und gleichzeitig die Umwelt schonen

F3890
38 PS 4WD

Ganz gleich, wofür Sie einen Frontmäher benötigen, in der F-Serie von Kubota fi nden 
Sie mit Sicherheit ein Modell, das Ihre Arbeiten kraftvoll, präzise und effi zient ausführt.
Neben bewährten professionellen Leistungsmerkmalen zeichnen sich die Modelle 
F3090/F3890 nun durch noch mehr Produktivität und Zuverlässigkeit aus. 
Mit ihren leistungsstarken Kubota Dieselmotoren, verstärkten Profi -Mähwerken, 
hoher Wartungsfreundlichkeit und optimiertem Bedienkomfort überzeugen sie 
in jeder Situation. Das neue Modell F2890E 2WD (2 Antriebsräder) erweitert 
das Produktangebot im Basissegment.

DIESEL-FRONTMÄHER

F2890E/F3090/F3890
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MEHR LEISTUNG
Mit den neuen Modellen der F90-Serie 
erledigen Sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit!

Kubota Dieselmotoren
Leistungsstarke Kubota Dieselmotoren 
ermöglichen außergewöhnlich schnelles 
und effi zientes Arbeiten und verleihen 
den Mähgeräten große Kraftreserven. 
Der hohe Drehmomentanstieg garantiert 
einen guten Durchzug, selbst bei 
extremer Belastung in hohem oder 
feuchtem Gras. Mit ihrem ausgezeichneten 
Verbrennungswirkungsgrad, geringen 
Vibrations- und Lärmpegeln sowie einem 
niedrigen Kraftstoffverbrauch werden 
diese Motoren allen wirtschaftlichen und 
umwelttechnischen Erwartungen gerecht.

F2890E
28 PS / 3000 U/min

F3090
31 PS / 3000 U/min

F3890
38 PS / 3000 U/min
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F2890E
28 PS / 3000 U/min

F3090
31 PS / 3000 U/min

F3890
38 PS / 3000 U/min

Großer Kraftstofftank

Monopedal HST Breitere Reifen und 
größere Spurweite 

Verstellbares Lenkrad Gruppenschaltung

Allradantrieb und automatische 
Allradzuschaltung

Hydrostatische Lenkung
Der große, 61 Liter fassende, Kraftstofftank 
verlängert die Einsatzdauer zwischen 
zwei Tankstopps. Bei großen Mähfl ächen 
bedeutet dies mehr Zeit für die Arbeit und 
weniger Zeitverluste beim Tanken. 
Die praktische Anordnung hinter dem 
Überrollbügel erleichtert den Zugang 
zum Tank.

Das kraftvolle Hydrostat-
getriebe erhöht Ihre Fahr- und 
Mähgeschwindigkeit. Über 
das HST-Pedal können sowohl 
die Fahrtrichtung als auch die 
Geschwindigkeit (20 km/h im 
Vorwärtsgang, 11 km/h im 
Rückwärtsgang) gesteuert 
werden. Sie haben so die 
Hände frei für das Lenken und 
Bedienen des Zubehörs. 

Vier große Reifen und die 
verbreiterte Spurweite erhöhen 
den Fahrkomfort und sorgen 
gleichzeitig für eine geringere 
Verdichtung des Untergrunds 
und eine größere Stand-
sicherheit und Wendigkeit 
an Hängen.

Das kippbare Lenkrad kann 
schnell in unterschiedliche 
Stellungen gebracht werden, 
um den Komfort und eine 
optimale Fahrposition des 
Fahrers zu gewährleisten.

Mit der einfach zu bedienenden 
Gruppenschaltung lässt sich die 
Geschwindigkeit noch besser 
an Untergrund und 
Arbeitsbedingungen anpassen.

Die automatische Allradzuschaltung 
funktioniert sowohl bei Vorwärts- als auch 
bei Rückwärtsfahrt. Das System ermöglicht 
das automatische Umschalten zwischen 
Allrad- und Zweiradantrieb, sobald es eine 
deutliche Drehzahldifferenz zwischen den 
Vorder- und Hinterrädern erkennt. 
Es erlaubt eine einfache und effi ziente 
Kurvenfahrt bei optimaler Schonung des 
Rasens. Der Allradantrieb kann auch 
dauerhaft aktiviert werden.

Die hydrostatische Lenkung entlastet 
den Fahrer und erleichtert das Mähen 
im Umkreis von Bäumen und anderen 
Hindernissen. 
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MÄHWERKE 
FÜR PROFIS 
Robuste, zuverlässige Mähwerke für alle Mähaufgaben.

1. Heckauswurf  2. Seitenauswurf
Als echte Alternative zum Mähwerk mit Seitenauswurf bietet sich unser 
Mähwerk mit Heckauswurf aus 4,5 mm dickem, verstärktem Stahl an. Wie das 
Mähwerk mit Seitenauswurf wird dieses Mähwerk in zwei Abmessungen – 
1,52 m und 1,83 m – angeboten. Das Mähdeck lässt sich um 90 Grad 
anstellen, um die Reinigung und den Zugang zu den Messern zu erleichtern 
oder das Mulch-Kit (Sonderausstattung) zu befestigen. Zur besseren Kontrolle 
des Mähwerks werden die Hubarme direkt über dem Schwerpunkt montiert.

Das robuste Mähwerk mit Seitenauswurf eignet sich ideal zum schnellen Mähen 
auch bei hohem Gras. Es wird je nach Bedarf in zwei unterschiedlichen Abmessungen 
– 1,52 m und 1,83 m – angeboten. Beide Modelle sind wartungsfreundlich und verfügen 
über Seitenauswurf und Schnellanbau.

Zapfwellen- 
und Kardanantrieb

Mehrfachkeilriemen / 
Stahlguss-Riemenscheiben

Schwenkbare Laufräder Mähwerk aus 4,5 mm 
dickem, verstärktem Stahl

Der Kardanantrieb kommt ohne 
Riemen und Riemenscheiben 
aus. Das Drehmoment wird 
direkt vom Motor auf das 
Mähwerk oder anderes 
Zubehör übertragen, das von 
der Zapfwelle angetrieben wird. 
Der Kardanantrieb ist 
wartungsfreundlich und 
zeichnet sich durch seine 
hohe Zuverlässigkeit aus.

Das verschleißfeste Antriebs-
system mit robusten 
gusseisernen Riemenscheiben 
und Mehrfachkeilriemen 
überträgt und verteilt die 
Leistung wirksam auf die 
Messer des Mähers. 
Der Mehrfachkeilriemen kann 
sich weder verdrehen noch 
rutschen. Problemlos lassen 
sich so mehr Kraft und 
Leistung erzielen. 

Das Mähwerk ist vorne mit zwei 
großen Laufrädern ausgestattet, 
die sich um 360° drehen können. 
Die Laufräder sorgen dafür, dass 
das Mähwerk exakt über die 
Rasenfl äche geführt wird, und 
verhindern Geländeschäden.

Die Mähdecks der F90-Serie 
sind robuster und zuverlässiger 
als herkömmliche Mähwerke 
und garantieren viele Jahre lang 
hohe Leistungen bei minimalem 
Wartungsaufwand.

00•Kubota brochure F90 DE.indd   6 10/06/2015   18:59



3. Mulchen (mit der Sonderausstattung Mulch-Kit)
Das robuste Mähwerk mit Seitenauswurf eignet sich ideal zum schnellen Mähen 
auch bei hohem Gras. Es wird je nach Bedarf in zwei unterschiedlichen Abmessungen 
– 1,52 m und 1,83 m – angeboten. Beide Modelle sind wartungsfreundlich und verfügen 
über Seitenauswurf und Schnellanbau.

Mit dem Profi -Mulch-Kit lässt sich das Mähwerk in ein hochwertiges Mulchsystem 
umrüsten, mit dem besonders feiner Mulch erzeugt und in den Rasen eingearbeitet wird. 
Mulch-Kits sind für Mähwerke in den Abmessungen 1,52 m oder 1,83 m mit Seiten- 
oder Heckauswurf erhältlich.

Mähwerk mit einer Tiefe 
von 140 mm 
Für dieses Profi -Mähwerk ist hohes Gras kein 
Problem. Die tiefe Mähwerkkonstruktion (14 cm) 
stellt hohes Gras auf, sodass es besser geschnitten 
werden kann. Das Ergebnis ist ein schnellerer und 
sauberer Schnitt. 

  Seitenauswurf                Heckauswurf

 Tiefgezogen             Maschinengeschweißt

 137 cm 152 cm 183 cm 152 cm 183 cm

F3890

F3090

F2890E

Empfohlene Arbeitskonfi gurationen für optimale Leistungen
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VEREINFACHTE 
WARTUNG
Durchdachte Planung für schnelles, 
einfaches Handling. 

Wartungsfreundlich
Stillstandszeiten sind unproduktive Zeiten. Deshalb wurde bereits bei der Planung 
der F90-Serie der Grundstein für eine einfache, schnelle Wartung gelegt. 
Von der Motorhaube mit Schnellöffnung und integriertem Kühlergrill bis hin zum 
90° klappbaren Mähwerk wurde jedes einzelne Detail sorgfältig durchdacht, 
um eine optimale Nutzung sowie eine zeitsparende Instandhaltung 
und damit die größtmögliche Produktivität zu erzielen.
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Um 90° klappbares Mähwerk
Das Mähdeck lässt sich um 90 Grad 
anstellen, um den ungehinderten 
Zugang zu den Messern und der 
Unterseite des Mähwerks zu Reinigungs- 
und Wartungszwecken zu ermöglichen.

Doppelluftfi lter Integrierter Kühlergrill Neue digitale Frontkonsole  Staufach
Der Doppelluftfi lter sorgt 
für einen reibungslosen, 
gleichmäßigen Betrieb des 
Motors. Nur das äußere 
Filterelement muss 
ausgetauscht werden. 
Das innere Element kann mit 
Druckluft gereinigt werden, 
um die Wartungskosten zu 
senken. Der Luftfi lter des F90 
ist mit einer Wartungsanzeige 
versehen, die rot aufl euchtet, 
sobald der Filter gereinigt oder 
ausgetauscht werden muss.

Der neue, leicht zu reinigende 
Kühlergrill ist in die Motorhaube 
integriert, um eine wirksame 
Kühlung des Motors während 
des Betriebs sicherzustellen. 
Die Mäher sind standardmäßig 
mit einer Temperatur- und 
Warnanzeige ausgestattet, um 
eine Überhitzung des Motors 
auszuschließen.

Alle wichtigen Informationen 
über den Zustand des 
Mähgeräts sind übersichtlich 
auf dem neuen Display mit 
Flüssigkristallanzeige des F90 
dargestellt: Motordrehzahl, 
Kraftstoffstand, Kühlfl üssigkeits-
temperatur und Anzahl 
der Zählerstunden.

In dem gut zugänglichen 
Staufach unter dem Sitz lassen 
sich Ihre Werkzeuge bequem 
unterbringen. Es ist auch der 
ideale Ort zur Aufbewahrung 
des Betriebshandbuchs, damit 
es im Bedarfsfall schnell zur 
Hand ist. 
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FAHRKOMFORT 
Der Schlüssel zum sicheren, 
effi zienten und produktiven Mähen.
 

Mehr Komfort
Mit zunehmender Zahl der 
Arbeitsstunden kann die 
Aufmerksamkeit und 
Leistungsfähigkeit des 
Fahrers abnehmen. 
Deshalb verfügen alle Kubota 
Frontmäher der F90-Serie 
über eine geräumige Fahrer-
plattform mit Ausrüstungen, 
die Ihren Komfort und Ihr 
Leistungsvermögen auch 
unter schwierigen Arbeits-
bedingungen erhalten, 
sodass Sie Ihren F90 den 
ganzen Tag über entspannt 
und ermüdungsfrei lenken 
können.

Komfortabler Sitz Ergonomische Bedienhebel
Der hohe Komfort der F90-Serie 
beginnt mit einem bequemen 
Fahrersitz mit hoher Rücken-
lehne und vier voneinander 
unabhängigen Einstellfunktionen 
–Gewicht, Lendenwirbelstütze, 
Rückenlehnenneigung und 
Armlehnen. Der Sitz kann so 
optimal an den jeweiligen Fahrer 
angepasst werden.

Für eine einfachere Bedienung 
und höheren Komfort wurden die 
Hebel für Fahrgeschwindigkeit und 
Mähwerkaushub seitlich neben 
dem Fahrersitz angeordnet. 
Die Hebelanordnung ist 
ergonomisch und intuitiv.
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Hinweis: Die Modelle GCD900P/U sind für Kubota Frontmäher mit Allradantrieb geeignet.

SONDERZUBEHÖR
Robustes Sonderzubehör 
für noch mehr Vielseitigkeit.

Komfortkabine
Bei Ausstattung mit der als Option angebotenen Komfortkabine 
kann Ihnen das Wetter nichts mehr anhaben. Die Kabine ist 
an drei Seiten mit Sicherheitsglas ausgestattet und verfügt über 
Frontscheibenwischer und -waschanlage und zudem über 
eine Heizung für die kalte Jahreszeit. Der Komfort wird noch erhöht 
durch die Gummilagerung, die Schwingungen und Motorgeräusche 
effektiv dämpft. Die Kabine ist serienmäßig mit Front-
Fahrscheinwerfern ausgestattet. 

Original Gras-und Laubsammelsystem 
Der Schnittgutbehälter GCD900P (Premium) – 900 l – wurde speziell für die 
F90-Serie entwickelt und erhöht die Vielseitigkeit Ihres Geräts. Er zeichnet 
sich durch moderne technische Merkmale aus: hydraulisch angetriebene 
Turbine mit elektrischer Steuerung, hydraulisches Öffnen/Schließen sowie 
Anheben des Behälters, schnelle Montage und Demontage, die auf den 
  professionellen Einsatz abgestimmt ist. Er verfügt außerdem 
  über mehrere innovative Einrichtungen wie die „2in1“
  -Ansaug- und Gebläsefunktion oder eine Turbine mit 
  abnehmbaren Flügeln. Eine „Utility“-Ausführung mit der 
    Referenz GCD900U und mechanischem 
        Antrieb steht für alle zur Verfügung, die keine 
     umfangreichen Funktionalitäten 
         benötigen, auf die Effi zienz und 
               Zuverlässigkeit eines Kubota 
            Auffangsystems jedoch nicht 
       verzichten möchten.

Merkmale der Schnittgutbehälter

Bezeichnung des Modells  GCD900P / GCD900U

Betreffende Modelle  F3090/F3890

Höhe mm 1950

Entleerungshöhe mm 2140

Entleerungsversatz mm 300

Fassungsvermögen Liter 850

Durchmesser der Turbine mm 450

Durchmesser Saugschlauch mm 200

Gewicht kg 375

Steuerung der Turbine  Elektrisch

Hub und Entleerung  Hydraulisch

NB: Fotos nicht vertraglich bindend
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Technische Daten
Modell   F2890E F3090 F3890
   Zweiradantrieb                                                             Allradantrieb
Motor   
Modell   Kubota D1105 Kubota D1305 Kubota V1505

Typ                                                  Diesel mit Flüssigkeitskühlung (3 Zyl.) Diesel mit Flüssigkeitskühlung (4 Zyl.) 
Bruttomotorleistung  PS (kW) 28 (20,4) 31 (22,8) 38 (27,8) 
Nenndrehzahl                      U/min  3000
Hubraum  cm3 1123 1261 1498

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks l  61 

Getriebe    
Typ    Hydrostatisch (2V / 2R)  
Max. Fahrgeschwindigkeit    Vorwärts / Rückwärts km/h  19,6 / 11                   
Allrad- / Zweiradantrieb   Zweiradantrieb                                                            Allradantrieb
Auswahl des Allradantriebs  N/V                            Automatisch unterstützter Allradantrieb mit doppelt wirkender Freilaufkupplung / 
                                                                        gesperrter Allradantrieb  
Differentialsperre    Serienmäßig 
Tempomat    Optional  

Lenkung    
Typ    Hydrostatische Servolenkung
Verstellbare Lenksäule   Serienmäßig 
Lenkbremse    Optional

Reifen
Vorne                         23x10,5-12                                                            24x12-12
Hinten   16x6,5-8                                                                      18x9,5-8
Vorne   -                                                            24x13-12
Hinten   -                                                            18x9,5-8  

Abmessungen    
Spurweite (vorne / hinten) mm 975 / 875                                                             1063 / 1020 
Radstand  mm  1300 
Gesamtlänge ohne Mähwerk mm  2450 
Gesamtbreite ohne Mähwerk mm 1240                                                            1370
Gesamthöhe mit Überrollbügel mm  1985 
Überrollbügel    Serienmäßig (SAEJ1194 und ISO5395) 
Gewicht  kg 755 795 815

Mähwerk    
Typ    Unabhängige Zapfwelle, Gelenkwellenantrieb         
Kupplung    Mehrscheibennasskupplung, hydraulisch betätigt
Hubsystem    Hydraulisch, 2-Punkt-Anbau
Zapfwellendrehzahl U/min  2530
Aufstellwinkel  Grad  90
Ausgleichsgewicht    Serienmäßig

Wartung    
Luftfi lter Wartungsanzeige   Serienmäßig
 Doppelfi lter   Serienmäßig
Kraftstoffanzeige    Flüssigkristallanzeige 
Drehzahlmesser    Flüssigkristallanzeige
Stundenzähler    Flüssigkristallanzeige
Tachometer    Flüssigkristallanzeige
Staufach         Serienmäßig

Fahrerplatz 
Sitz Verstellbare Armlehnen   Serienmäßig      
 Verstellbare Rückenlehne   Serienmäßig  
 Variable Neigung   Serienmäßig      
Becherhalter    Serienmäßig 

Hydraulisches System  
Zusatzsteuergeräte   Optional (×2 Doppelt wirkend)   
           

                                

Modell   2WD 4WD 4WD
   F2890E   F3090 F3890

Schnittbreite Seitenauswurf mm 1372 / 1520 1520 / 1826 1520 / 1826
 Heckauswurf mm 1520 1520 / 1826 1520 / 1826
Mulch-Kit Seitenauswurf mm  Optional
 Heckauswurf mm  Optional
Mähdeck          Tiefgezogen   1372
 Maschinengeschweißt   1520 / 1826
Schnitthöhe Min/Max             mm  25 / 129
Schnitthöhenverstellung mm  Je 6,4
Anzahl der Messer    3

Änderungen der obigen technischen Daten ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kubota Vertragshändler vor Ort, wenn Sie Fragen zur Garantie oder Sicherheit haben.
Im Interesse Ihrer Sicherheit empfi ehlt Kubota, den Überrollbügel zu verwenden und immer den Sicherheitsgurt anzulegen.

Technische Mähwerkdaten  
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